Sixmh SeHEBISROVA SEDAGIE

Technicka Specifikacia - vSeobecna
Miery
Celkova vyska

VysSka sedacky

Celkova hibka (odls ‘ 7
Celkova hibka (sklopend sed.)
Sirka opierky na nohy
Celkova Sirka
Hibka sedacky

Rychlost’ motora 120mm/s — Max. 0.15 metra za sekundu

Pohon Zaberom ozubeného kolesa do hrebenovej tyée
Prevadzkové napitie 24V DC (batéria)

Nosnost’ Max. 120kg v—
Vodiaca kolajnica Extrudovany hlinik Eétc Qd”
Privodné napdtie 50-60Hz, 100-240v AC

Rychla in§talicia bez neporiadku  Sticasti zariadenia Acorn 80  Calunené sedadlo a chrbtové

Sedacka Acorn 80 Je velmi jednoducho °Pier ka
a rychlo nainstalovana na schodisko a jej Zabezpeduje vel'mi komfortni jazdu
montaz nevyZaduje Ziadne iné tpravy. na sedacke.
Je velmi éista a bez neporiadku. :
r, ' Sklapaterné sedadlo, opierky na
Smerovy ovladaé jazdy ruk)( 3 opn_et"ka "?h_ —— e
Jodnoduch sitelnv ai b ! Tenky a velmi dsporny dizajn tychto éasti
ednoducho pouzitelny aj pre e ’ L 8 poskytuje priestor na schodisku potrebny
s obmedzenou funkciou rik. £ na prechod.
-
. B?ZP“"“"'Y pEs ’W\. Uzamykatelny on/off vypinaé
Poskytuje zdvojenti bezpeénost’ prepravovanej osoby. zariadenia
Diagnosticky digita'lny disp[ay 0 Zabezpecuje predchadzaniu pouZivania

Informuje uzivatel'a o stave sedacky, Lol G e i

pripadne hlasi kéd poruchy.

Diagnosticky digitalny display
Informuje uzivatel'a o stave sedacky,
pripadne hlasi kéd poruchy.

- ® Bezpecénostné senzory

— HYTN\ Zabezpeduju zastavenie sedaéky pri kontakte
s inym predmetom alebo osobou.

)

Dialkové ovladaée - Vstandarde sii dodavané 2 kusy dialkovych oviddacov s ktorych je mozné sedacku privolévat' a odosielat’ hore aj dole.
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Bezplatna infolinka a objednanie bezplatnej
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