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PARAMETRE
Nosnosť: 300 kg
Zdvih: max. 3m
Rýchlosť: 0,05 m/s
Príkon: 1,1 kW
Napájacie napätie: 230V (50Hz) jednofázové,  
ovládacie a pomocné prvky napájané 24V DC 
(jednosmerný prúd)
Pohon: elektromechanický (elektromotor, redukčná 
prevodovka, hnacia matica, nekonečná skrutkovica) 
Verzia: v interiéri alebo v exteriéri
Rozmery plošiny: 1250x900 mm a 1400x1100 mm
Základová jama: nie je nutná
Farebné prevedenie: RAL 7040  popr. komplet 
nerezové
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CERTIFIKÁTY
Zodpovedá európskej smernici 2006/95/EC o nízkom napätí
Zodpovedá európskej smernici 2004/108/EC o elektromagnetic-
kej kompatibilite
Zodpovedá európskej smernici 2006/42/EC o strojných zariade-
niach

POPIS

Zdvíhacia plošina určená na prepravu imobilných 
osôb po zvislej dráhe, do maximálneho zdvihu 3 m. 
Toto zariadenie je pre svoju jednoduchú montáž 
vhodné ako do rodinných domov a bytov, tak aj do 
inštitúcií a úradov.

Zariadenie je navrhnuté bez opláštenia resp. šachty 
a pritom je maximálne bezpečné a spoľahlivé, čo 
zabezpečujú rôzne aktívne i pasívne ochranné prv-
ky a overený mechanický pohonný systém. Pohon 
je zabezpečovaný večnou skrutkovicou. Pre ploši-
nu S10 nie je potrebné vybudovať základovú jamu 
a teda nevyžaduje zložitú stavebnú pripravenosť.  
Inštalácia je možná v interiéroch aj v exteriéroch. 


